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VDA-SIEGEL FÜR WASCHANLAGEN 

Fast drei Jahre hat der - man kann sa­
gen - „Kampf" zwischen Vertretern 

der Automobiiindustrie und der Auto­
waschbranche um eine VDA-Richtlinie 
für Waschanlagen gedauert. In dieser 
Zeit ist sehr viel geschrieben worden -
Wahres und Unwahres, es wurde sach­
lich und unsachlich diskutiert und argu­
mentiert. Nun hat der VDA die Richtlinie 
in edlem Blau-Gold auf Papier gedruckt 
und damit ist sie zunächst einmal ver­
bindlich. 

Ab Juli 2010 können interessierte Wasch­
anlagenunternehmer das VDA-Siegel 
beim VDA-QMC beantragen (Weitere 
Einzelheiten s. http://www.vda-qmc.de/ 
zertifizierung/waschanlagen). Hersteller 
von Anlagentechnik, Waschchemie oder 
Waschmaterial können ihre Produkte 
kos-tenfrei in der Datenbank des VDA-
QMC registrieren (weitere Informationen 
s. http://www.vda-carwash.de). 

Wir möchten an dieser Stelle das ganze 
Geschehen nicht mehr kommentieren, 
sondern sehen es vielmehr als unsere 
Aufgabe an, unsere Mitglieder sachlich 
über die wichtigsten Inhalte zu informie­
ren, insbesondere über die kritischen 
Punkte, auf die Sie besonders achten 
und bei Ihrer unternehmerischen Ent­
scheidung, ob Sie das VDA-Siegel be­
antragen möchten oder nicht, berück­
sichtigen sollten. 

Die Waschchemie 

In den letzten Jahren werden in zu­
nehmendem Umfang bei den Fahrzeu­
gen Eloxalteile verarbeitet. Eloxal ist 
ein hochempfindliches Material, das 
auf Umwelteinflüsse und somit auch 
auf Chemie reagiert. Einige Automo­
bilunternehmen haben an ihre Kunden 
Schadenersatzleistungen in zweistelli­

ger Millionenhöhe leisten müssen. Die­
se Schäden will die Automobiiindustrie 
künftig nicht mehr zahlen. Die nach den 
VDA-Kriterien erstellte Chemie soll nun 
diese Schäden verhindern. Damit liegt 
aber im Zweifelsfall die Schadenersatz­
pflicht beim Waschanlagenunterneh­
mer, wenn er nicht nachweisen kann, 
dass VDA-konforme Chemie eingesetzt 
wird. 

Maß Bezeichnung Waschanlage / Kfz 

A Durchfahrhöhe Waschanlage min / Gesamthöhe Karosserie max. 

B Durchfahrbreite Waschanlage min / Breite Außenkante Außenspiegel 
(ungeklappt, gegebenenfalls geklappt) max. 

C Innenmaß Radführungsschienen min / Breite Außenkante Räder max. 

D Förderbandbreite min / Radbreite max. 

E Höhe Führungsschienen innen max. / Bodenfreiheit (auch in Radnähe) min 

F Seitlicher Freiraum Radwascherzu Radführung min /Außenkante 
Rad zu Außenkante Karosserie 

G Seitlicher Freiraum Rahmen zu Radführung min /Außenkante 
Rad zu Außenkante Spiegel max. 

*1 Diese Maße sind an der Waschanlage deutlich sichtbar auszuschildern / *2 Für dieses Maß gilt: Wert reduziert auf 50 mm bis zu einer Höhe von 600 mm ab Aufstandsfläche Rad 
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So erhöhen Sie den Umsatz Ihrer Waschstraße. 

Erfolg garantiert: www.mehr-waeschen.de 
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Die Waschchemie ist in Klasse A und in Klasse B einge­
teilt: 

• Chemie der Klasse A unterliegt strengeren Prüfkriterien 
und ist zwingend dort einzusetzen, wo es sich um 
manuell gesteuerte Abläufe handelt, z. B. bei der 
Vorwäsche und in Hochdruckreinigungsgeräten. 

• Chemie der Klasse B kann in allen automatisch 
gesteuerten Abläufen eingesetzt werden, d. h. sowohl 
die Dosierung als auch der Auftrag muss durch 
Maschinen bzw. maschinell gesteuerte Dosier­
einrichtungen erfolgen. 

Die Prüfbedingungen der beiden Chemie-Klassen sind in den 
Kapiteln 4.4.2.1 und 4.4.2.2 der VDA-Richtlinien festgeschrie­
ben. 

Es ist zu befürchten, dass die VDA-konforme Chemie eine 
schlechtere Reinigungsleistung haben wird als die heute 
eingesetzte Waschchemie. Von daher werden insbesondere 
Waschanlagen ohne personelle Vorwäsche evtl. Probleme 
bekommen, die Fahrzeuge entsprechend den Kundenanfor­
derungen zu reinigen. 

Sie sollten über dieses Thema mit Ihrem Chemielieferanten 
sprechen. 

Fahrzeugabmessungen 

Die VDA-Richtlinien schreiben Mindestmaße vor, damit die 
gängigen Pkws in den VDA-konformen Waschanlagen ge­
reinigt werden können. Für Transporter gilt diese Regelung 
nicht. 

Die Waschanlagen werden in zwei Kategorien unterteilt und 
zwar in Waschanlagen mit personeller Betreuung und in 
Waschanlagen ohne personelle Betreuung (z. B. SB-Portalan­
lagen). Die Mindestabmessungen sind wie folgt festgelegt: 

Dies bedeutet konkret, dass z. B. Portalanlagen, die im SB-

Betrieb geführt werden, diese Mindestabmessungen einhalten 

müssen, während bei Waschanlagen mit personeller Betreu­

ung (Vorwäsche/Einweisung) die Verantwortung, dass nur 

Fahrzeuge in die Waschanlage fahren, die aufgrund ihrer Grö­

ße kein Schadenspotenzial darstellen, beim Betreiber liegt. 

Die Bürste kann mehr 
Geldzählmaschinen mit 
Bürstentechnik! 
Seit über 30 Jahren tausendfach bewährt. 

• schnell und staufrei zählen 

• exakt in der Zählung — 

• auch bei nassen 
Münzen 

• bis ca. 1.400 
Münzen/Min. 

•Wertmarke 
möglich 

Wir stellen gerne 
unverbindlich 
ein Testgerät! 
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Es ändert sich somit im Prinzip für Waschstraßen nichts am 

augenblicklichen Ist-Zustand. 

Lediglich die Höhe der inneren Führungsschienen ist mit 80 

mm für alle Waschanlagen aus sicherheitstechnischen Grün­

den zwingend vorgeschrieben. Dies wird für einige Wasch­

straßen ein Problem sein. Einige Förderbänder - dies betrifft 

insbesondere die Abrufketten - können durchaus eine Höhe 

von 100 oder mehr Millimetern haben. Begründet wird diese 

Forderung damit, dass es immer mehr Fahrzeuge gibt und in 

Zukunft noch mehr geben wird, bei denen die Querlenker ent­

sprechend niedrig angebracht sind, so dass es bei höheren 

Förderbandketten zu Beschädigungen kommen kann, die 

wiederum zum Bruch der Lenkungsträger führen können. Er­

schwerend kommt hinzu, dass die niedrigen Lenkungsträger 

nicht unbedingt erkennbar sind und somit die Mitarbeiter an 

der Waschstraße keine Möglichkeit haben, diese Fahrzeuge 

abzuweisen. 

Wassermenge 7 Wasserdruck 

In den VDA-Richtlinien sind präzise Grenzwerte für die zuläs­

sige Wassermenge, die gleichzeitig auf ein Fahrzeug einwir­

ken darf, vorgegeben sowie Grenzwerte für den auftretenden 

Aufpralldruck des Wassers auf das Fahrzeug (5 N auf 1 mm2 

Punktbelastung). Die Einhaltung dieser Grenzwerte kann 

bei Einsatz von Punktstrahldüsen evtl. kritisch werden. Eine 

geeignete Prüfmethode für diese Werte gibt es zurzeit noch 

nicht. Sie muss erst noch entwickelt werden. > 


